
Les Peseuses 
 

 Les peseuses volumétriques GECOMA 

 fonctionnent  selon les principes de 

 gravitation et de dépression  qui  

 assurent un total respect de la pâte. 

 

►  En série trémie de 150 kgs de pâte. 

►  Parois téflonnées. 

►  Grille de securité coulissante. 

►  Tuile de boulage réglable convenant 

      à tous types de patons. 

►  Volants de règlage vitesse et poids 

      d’accés et de maniement faciles. 

►  Compteur de pièces programmable.   

   

 

LES PLUS  GECOMA 



Peseuses, Peseuses bouleuses. 

Caractéristiques 

 
PE110 PE120 PB110 PB120 PB Tapis 

court 

► Diamétre Piston 110 120 110 120 110 

► Poids mini des pâtons 60 G 100 G 60 G 100 G 60 G 

► Poids maxi des pâtons 600 G 1000G 600 G 1000G 600 G 

► Reglage du poids par volant 
x x x x x 

► Reglage de la vitesse par  volant 
x x x x x 

► Cadence de production: 1000 à 2000 
     pièces /heure 

x x x x x 

► Compteur de pâtons avec arrêt auto 
x x x x x 

► Trémie tole Inox téflonnée 150 kgs 
x x x x x 

► Grille de sécurité coulissante 
x x x x x 

► Rampe de boulage 
  x x x 

► Farineur automatique Option Option Option Option /balancelle 

► Dimensions hors tout L: 1750 
l :  810 
H: 1500 

L: 1750 
l :  810 
H: 1500 

L: 1750 
l :  810 
H: 1500 

L: 1750 
l :  810 
H: 1500 

L: 1450 
l :  810 
H: 1500 

► Poids 580 kg 580 kg 590 kg 590 kg 585 kg 

► Alimentation : Tri 400V /tri . 50hz.  
     Puissance 1,5KW 

x x x x x 
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